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Dzigkujemy za wybranie ZANOTTI Transblock. Zalecamy dokfadne przestudiowanie niniejszej

instrukcji. Zawarto w niej wazne informacje dotyczace eksploatacji urzadzenia.

1. Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa
Podczas instalacji urzadzenia przestrzegaj ponizszych zalecen:

¢ Instalacja musi by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami i schematami dostarczonymi
przez producenta.

¢ Uszkodzenia powstate w wyniku nieprawidlowego montazu nie podlegaja gwarancji

¢ Instalacja elektryczna na pojezdzie, na ktérym montowany jest agregat musi by¢ zgodna z
odpowiednimi normami.

¢ Naprawy i przeglady moga by¢ dokonywane wylacznie przez wykwalifikowany personel

i producenta, zgodnie z normg EN378

& OSTRZEZENIE!
Zawsze uzywaj rekawic ochronnych aby chroni¢ dfonie przed przecigciem.

Zaleca sig, aby Uzytkownik skontaktowal si¢ z autoryzowanym serwisem ZANOTTI przed
podjeciem jakiejkolwiek interewencji na jednostce lub uzywaniem jej w sposéb niezgodny
z zaleceniami producenta (szczegdlnie jesli chodzi o obszar zastosowan) aby uzyskac¢ szczegétowe
informacje lub przeciwwskazania co do eksploatacji urzadzenia.

Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z zaleceniami i przeznaczeniem okreslonym przez
producenta. Uzytkowanie niezgodne z tymi wytycznymi moze skutkowa¢ wypadkiem

i uszkodzeniem zdrowia a w skrajnych przypadkach nawet $miercig.

& UWAGA!

Urzadzenie nie zostato skonstruowane do pracy w atmosferze zagrozonej wybuchem, dlatego

uzytkowanie agregatu w takich warunkach jest surowo wzbronione.
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& OSTRZEZENIE!

Nie wypuszczaj czynnika chtodniczego do atmosfery. Musi by¢ odzyskany przy uzyciu specjalnego

sprzetu przez wykwalifikowany personel, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Iloé¢ i parametry czynnika chtodniczego znajduja si¢ na tabliczce znamionowej urzadzenia
Nie uzywaj czynnikéw chtodniczych réznych rodzajéw (zwlaszcza tatwopalnych cieczy,
takich jak np. weglowodory) lub powietrza.

Nie przerabiaj i nie wprowadzaj zmian do uktadu chtodniczego lub jego podzespotéw,
takich jak np. spawy na korpusie spr¢zarki.

Uzytkownik koncowy powinien zabezpieczy¢ urzadzenie przed ryzykiem pozaru.

Agregat chiodniczy zostat zaprojektowany z mys$la o utrzymaniu temperatury towaru
podczas transportu. Zabudowa pojazdu powinna posiada¢ odpowiednie parametry
izolacyjne, odpowiednio izolowane drzwi i odpowiednig wentylacje. JeZeli towar zostanie
zaladowany w temperaturze wyzszej niz przewidziana do transportu, agregat moze nie by¢

w stanie schtodzi¢ go do zadanej temperatury.

Dla bezpiecznego uzytkowania agregatu zaleca sig:

OSTRZEZENIE!

Nie uzywaj wody lub pary do czyszczenia urzadzenia, gdyz czgsci elektryczne moga ulec
uszkodzeniu.

Utrzymuj w czystosci skraplacz i parownik

Praca w trybie STANDBY w zamknigtych pomieszczeniach: zapewnij skraplaczowi
wentylacje.

Sprawdz, czy wszystkie $ruby sg dokrecone prawidtowo i dobrze przylegaja do
powierzchni, do ktdrej sa przykrecane.

W czasie wiercenia otworéw w urzadzeniu lub w zabudowie pojazdu nie uszkodz rur
instalacji chtodniczej, okablowania lub innego wyposazenia pojazdu.

Nigdy nie zamykaj zaworu bezpieczenstwa sprezarki gdy jednostka pracuje

Podczas pracy na jednostce uzywaj elastycznych wezy w dobrym stanie, unikajac kontaktu

z paskami, wentylatorami itp.
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OSTRZEZENIE!

Czyszczenie i obstuga serwisowa jednostki powinna si¢ odbywac wytacznie, gdy urzadzenie
jest wylaczone.

Bezposrednio po wylaczeniu jednostki orurowanie skraplacza i parownika moze mie¢
wysoka temperaturg. Odczekaj kilka minut, az rury ostygna zanim przystapisz do naprawy.
Obchodz si¢ ostroznie z paskami, wentylatorami i kotami pasowymi, na wylaczonej
jednostce i zabezpieczonej przed samoczynnym startem.

Podczas pracy w poblizu rdzeni (skraplacza i parownika) uwazaj na ostre krawedzie.
Podczas pracy jednostki strzez si¢ elementéw ruchomych (np. paski, wentylatory itp.)
Operacje z uzyciem czynnika chfodniczego musza by¢ przeprowadzane z zachowaniem
szczegollnej ostroznosci.

W poblizu Zrédet ciepta podgrzany czynnik chfodniczy moze ulatnia¢ si¢ podrazniajac uktad
oddechowy.

Nigdy nie ogrzewaj ogniem elementéw zawierajacych czynnik chtodniczy.

Przy kazdej pracy z jednostka uzywaj wszelkich mozliwych §rodkéw ostroznosci.

Ciekty czynik chtodniczy w kontakcie z atmosferg natychmiast paruje i zamraza wszystko,

z czym ma kontakt.

Pierwsza pomoc w przypadkach zmrozen:

Okry¢ zmrozong cz¢$¢ ciata

Natychmiast rozgrza¢ zmrozong czg¢$¢ ciata poprzez sptukanie jej chtodng woda (nie uzywaj
goracej!)

Jezeli niemozliwe jest uzycie wody, nalezy pociera¢ zmrozone miejsce czysta $ciereczka.

W przypadku kontaktu czynnika chfodniczego z oczami, natychmiast przemy¢ duza iloscig
czystej wody. Profilaktycznie zasiggna¢ porady lekarza.

Wezwac lekarza

Olej sprezarkowy

Jest to olej syntetyczny
Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skorg (dziata podrazniajaco)

Po uzyciu umy¢ rece

Agrgeat ma mozliwo$¢ startu automatycznego. Unikaj kontaktu z ruchomymi cze$ciami (paski,

wentylatory, $migta, kota pasowe itp.). W trakcie obstugi zabezpiecz agregat przed samoczynnym

startem.
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1.1 Gwarancja
Pewne elementy nie podlegaja gwarancji — w takim przypadku skontaktuj si¢ z serwisem. Struktura

zabudowy chtodniczej musi zosta¢ wzmocniona przez producenta, aby utrzymata dodatkowy cigzar
agregatu Zalecenia te nie oznaczaja, ze ZANOTTI przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za
nadwozie chtodnicze. Mozliwe jest, ze elementy opisane w procedurze instalacyjnej, ktore w
zalozeniu moga by¢ adaptowane w trakcie instalacji, nie pasujg do danego zastosowania. Jezeli
wystapi taka sytuacja, skontaktuj si¢ z serwisem. Aby poprawiac jako$¢ swoich produktéw, Zanotti

zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji bez wcze$niejszego powiadomienia.

1.2 Konserwacja agregatu
Aby zapewni¢ diuga i bezawaryjng pracg, nalezy w terminie okre$Slonym przez producenta

dokonywac¢ przegladow (patrz tabela przegladéw). Napraw i przegladéw moze dokonywaé

wylacznie personel upowazniony przez Zanotti.

1.3 Bezpieczenstwo
& OSTRZEZENIE!

¢ Podczas pracy jednostki w pomieszczeniach zamknigtych uzywaj wylacznie funkcji
STANDBY, silnik spalinowy musi by¢ wylaczony ze wzgledu na mozliwo$¢ zatrucia sig¢
spalinami.

¢ Upewnij si¢, Ze jest przynajmniej 60 cm wolnej przestrzeni pomigdzy skraplaczem a sufitem
i czy jest mozliwa whasciwa cyrkulacja powietrza.

¢ Czyszczenia nalezy dokonywac na wyfaczonej jednostce i po ostygnigciu.

¢ Do czyszczenia uzywaj $cierek nasaczonych detergentem

¢ Nie uzywaj do czyszczenia wody lub pary pod ci$nieniem — moze to spowodowaé

uszkodzenie czgsci elektrycznych.

CzeSci ruchome
* Przyjmij jako zasad¢, ze zadnych prac zwigzanych z jednostka nie nalezy wykonywac
podczas jej pracy. Podejmij $rodki zapobiegawcze uniemozliwiajace samoczynny start.
¢ W czasie naprawy lub przegladu unikaj bezposredniego kontaktu z cze$ciami ruchomymi

jak paski, kota pasowe, wentylatory itd.
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Gorace powierzchnie

Nie uzywaj agregatu z nieckompletng lub uszkodzong obudowa.

Nie tamuj przeptywu powietrza w skraplaczu z zadnej ze stron.

Po kazdym okresie pracy jednostki czesci takie jak weze, rurki, sprezarka i inne elementy
uktadu chtodniczego beda gorace i kontakt z nimi grozi oparzeniem. Przed podjeciem pracy
na jednostce poczekaj, az ostygng.

Sprawdzaj regularnie czy kurz, odpadki lub ciata obce nie blokuja przeptywu powietrza
wokot rdzenia skraplacza i parownika. Jezeli zachodzi konieczno$¢, oczys¢ je.

Nie pozwdl dzieciom na obstugg urzadzenia.

Syl
il

Porazenie pradem elektrycznym

Przed otwarciem drzwiczek skrzynki elektrycznej upewnij si¢, ze zasilanie jest odtaczone.
Przed lutowaniem elementéw uktadu chtodniczego odtacz wezesniej akumulator pojazdu.

Przy lutowaniem obudowy odtacz akumulator pojazdu oraz fadowanie i 3 fazowy alternator.

Upewnij si¢, ze zasilanie elektryczne jest wyposazone w przewdd uziemiajacy
Instalacja elektryczna w warsztacie lub jakimkolwiek miejscu, gdzie jest podiaczony agregat

powinna by¢ wykonana i uruchomiona jedynie przez wyspecjalizowany personel.

Obsluga akumulatora

Sprawdzaj regularnie poziom elektrolitu. W razie koniecznosci uzupetnij woda destylowang.
Jezeli akumulator jest roztadowany nafaduj go, jezeli jest uszkodzony — sprawdz czy jego
moc jest wystarczajaca w stosunku do wymagane;j.

Nie uruchamiaj agregatu i/lub pojazdu przy pomocy prostownika — moze to uszkodzié

=
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10. Potwierdzenia przegladéw 2. Tabliczka znamionowa i tabliczki ostrzegawcze.

(Data ) | ‘

Moelo | 1) Rok produkcji

Typ przegladu / ustugi e | 2) Kod Zanotti
Przebieg = M= volainLking o0 c E 3) Nrseryjny

46020 PEGOGNAG! é’

Nr karty pracy — [ % 4) Napiecie zasilajace
| o g

Matrcol /;)/

. . . Pobér mocy (praca)
Pieczatka i podpis | — It
Voltage - /

1 Assorbimento Marcia 4
Run Absorption A ! 2
SCrwisu Assottimento Hax | _— 7) Pobdr mocy (rozruch)

Max Absorption &
Assorbimento di spunto =
Startng Absorpton A 1
Potenza nom.compressore /\’ﬁ/

Nominal Horsepover W

Refrigerante
Refrigerant

|

5)
6) Pobdr mocy (maksymalny)

Nominalna moc sprezarki

8)
9) Typ iilos¢ czynnika chtodniczego
10) Waga jednostki

u

/ \ Do 11) Nr schematu
Data - R404A Czynnik chtodniczy
Typ przegladu / ustugi

Przebieg SN ,
Odptyw skroplin

Nr karty pracy

PlCCZQﬂ(a 1 pOdpls S Niebezpieczenstwo oparzenia / zmrozenia

serwisu s

\ /

Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym — przed rozpoczgciem

pracy odfacz jednostke od sieci.

Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym

/Data \

Typ pI'ZCng du / UShlgi @._—.:-Tuuan——: Podtacz kabel do wytacznika, nigdy bezposrednio do obwodu
Przebleg | Kierunek obrotu

Nr karty pracy ——

Kolor izolacji kabli zasilajacych

Pieczatka i podpis ““=

serwisu Czy$¢ okresowo skraplacz poprzez przedmuchiwanie z zewnatrz sprezonym

\ / powietrzem. Przed rozpoczgciem czyszczenia wylacz agregat.
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Jednostki serii FZ zostaly skonstruowane z mysla o montazu na pojazdach przeznaczonych do
dystrybucji tatwo psujacych si¢ produktéw spozywczych. Sa to jednostki typu split z automatyczng
sprezarka. FZ007 jest odpowiedni dla temperatur do 0°C, natomiast FOO8 i FZ009 maja mozliwo$¢

utrzymania zaréwno dodatnich jak i ujemnych temperatur.

3. Gidwne dane techniczne

FZ 007

Moc chtodnicza

temp. otoczenia. 30°C

temp.

wewn.

0°C

2024 W

Wentylator skraplacza

12 V DC, helikoidalny

Wentylator parownika

12 V DC, helikoidalny

Wentylacja

630 m’/h

FZ 008

Moc chtodnicza

temp. otoczenia. 30°C
temp. otoczenia. 30°C

temp.
temp.

wewn.
wewn.

zab.
zab.

0°C
-20 °C

2215 W
1088 W

Wentylator skraplacza

12 V DC, helikoidalny

Wentylator parownika

12 V DC, helikoidalny

Wentylacja

840 m’/h

FZ 009 (skraplacz typu A)

Moc chtodnicza

temp. otoczenia. 30°C
temp. otoczenia. 30°C

temp.
temp.

wewn.
wewn.

zab.
zab.

0°C
-20 °C

3217 W
1850 W

Wentylator parownika

12 V DC, radialny

Wentylacja

830 m’/h

FZ 009 (skraplacz typu B)

Moc chlodnicza

temp. otoczenia. 30°C
temp. otoczenia. 30°C

temp.
temp.

wewn.
wewn.

zab.
zab.

0°C
-20 °C

3271 W
1887 W

Wentylator parownika

12 V DC, radialny

Wentylacja

830 m’/h

4. Rodzaje sterownikéw kabinowych

W agregatach FZ 007, FZ 008 i FZ 009 wystgepuja dwa typy sterownikéw kabinowych.
W agregatach produkowanych od 2010 r. wprowadzono nowy typ sterownika, ktéry rézni si¢
nieznacznie obstuga oraz wygladem zewnetrznym. W niniejszej instrukcji opisano oba typy
sterownikéw. Wyglad sterownikow kabinowych obu typow obrazuje ponizszy rysunek:

Stary typ sterownika kabinowego Nowy typ sterownika kabinowego

10 Zanotti FZ — Instrukcja obstugi i konserwacji

Utylizacja opakowania
Utylizacja opakowan z wszelkiego typu materialtéw musi si¢ odbywa¢ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami o utylizacji odpadéw.

& Utylizacja urzadzenia

Utylizacja urzadzenia moze odbywac¢ si¢ wylacznie przez specjalistyczne firmy uprawnione do

utylizacji odpadéw.

& Czynnik chlodniczy

Nie uwalniaj czynnika chtodniczego do atmosfery. Jego utylizacja zajmujg si¢ specjalistyczne

firmy.
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5. Sterownik kabinowy starego typu (do 2010 r.)

Ten typ sterownika wystepuje w agregatach wyprodukowanych do konca stycznia 2010 r

9. Przeglady i naprawy

Wykonywanie przegladéw w terminie pozwala na dtuzszy czas bezawaryjnego uzytkowania 5.1 Opis przyciskéw
urzadzenia i znaczaco wptywa na bezpieczenstwo pracy. S ET Wyswietla nastawg temperatury.
Czynno$ci do wykonania 50h/ | 500h/ | 1000 h/ W trybie programowania wybieranie
— — — — 15dni | Sm-cy. | 10 m-cy. parametru lub zatwierdzanie operacji.
Sprawdzi¢ wizualnie (uzywajac wziernika) doktadng ilos¢
. . . . . L. X X X m (DEF) — uruchamia odszranianie.
czynnika chtodniczego. Jesli to konieczne, usungé nieszczelnosci. s
Sprawdzi¢ poprawne dziatanie urzgdzefi systemowych A (GORA) — aby zobaczy¢ maks. zanotowana temperature. W trybie programowania
(termostaty, presostaty itd.) i kontrolnych (styczniki, przekazniki, X X X do przegladania kodéw parametréw lub zwigkszania wySwietlanej warto$ci
bezpieczniki) V (DOL) — aby zobaczyé min. zanotowana temperaturg. W trybie programowania do
Sprawdzi¢ zamocowanie i liniowos¢ elementow zestawu X X X przegladania kod6w parametréw lub zwigkszania wy$wietlanej wartosci
montazowego. d) ON/OFF (WL/WYL) Aby wytaczy¢ urzadzenie, jezeli onF=0FF
Sprawdzi¢ stan i napigcie paska sprezarki X X X
s Ab ¢ ¢ pod$wietlanie, jezeli 0A3=li
Sprawdzi¢ dziatanie wentylatoréw parownika i skraplacza X X X ‘,Q\' y preciacrac pocswictianie, jesell 0 8
Sprawdzi¢ dziatanie odszraniania X KOMBINACJE KLAWISZY:
(W cyklu rgcznym i automatycznym) A V Blokowanie / odblokowanie klawiatury
Sprawdzi¢ napinacze paskow X S ET v Wejécie w tryb programowania
Sprawdzi¢ poprawno$¢ mocowania elementéw elektrycznych i X S ET : Powrét do trybu wy$wietlania temperatury
orurowania. zabudowy
Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania sprzegta elektromagnetycznego X
Sprawdzi¢ poziom oleju w sprezarce X X X

5.2 Symbole na wyswietlaczu

Zalecany przeglad do wykonania po roku od montazu: Symbol Tryb Znaczenie
*  Oczyscic skraplacz przy uzyciu sprezonego powietrza ,
. . . . o . * Swieci Sprezarka wlaczona
¢ Sprawdzi¢ i w razie koniecznosci wymieni¢ fozyska napinacza
¢ Sprawdzi¢ szczotki silnikéw wentylatoréw i oczysci¢ kolektor * Miga Aktywne opéznienie wlaczenia sprezarki
¢ Sprawdzi¢ / wymieni¢ pasek sprezarki.
% Swieci Odszranianie w toku
Jak zamawia¢ czesci zamienne?
Podczas zamawiania cze$ci zamiennych zawsze podawaj numer seryjny urzadzenia % Miga Faza ociekania po odszranianiu w toku
z tabliczki znamionowe;j.
% Swieci Wentylatory wiaczone

VAN
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% Miga Aktywne op6znienie wigczenia wentylatoréw po odszranianiu
(((!:D) Swieci Wystapit ktéry$ z alarmow KONFIGURACJA:
(*) Swieci Aktywny tryb pracy ciaglej
- Kod Opis Ustawienie
@ Swieci Aktywny tryb oszczg¢dzania energii CnF>rEl1>
sk HC1 Sterownik 1 — grzanie /chtodzenie H
_Q_ Swieci Podéwietlenie wiaczone dF1 Tolerancja regulacji —sterownik 1 1
L dbl Zakres regulacji — sterownik 1 0
AUX Swieci Przekaznik zewnetrzny whczony I(-:lg?rE2> Sterownik 2 — grzanie chtodzenie C
SCPPF Swieci Jednostka wy$wietlanej temperatury dF2 Tolerancja regulacji — sterownik 2 1
°CI°F Miga tryb programowania ?:sz>dEF Zakres regulacji —sterownik 2 0
n
dIt Czestos¢odszraniania (godz.) 2 (*)
dEt Czas odszraniania (min) 5 (*)
5.3 Wigczanie / wylaczanie dCtYF — Sposéb odszaniania 1
N . . L . " nF > FAn
(I ) Naciskajac przycisk ON/OFF, wytaczamy sterownik. Pojawia si¢ komunikat ,,OFF Fdt Opéznienie wentylatora parownika po odszranianiu I
Aby wiaczy¢ naci$nij ON/OFF ponownie dt Czas ociekania 1
dFd Wylaczenie wentylatora parownika podczas odszraniania Y
CnF > CnF lub CnF >PA2 > CnF
i HO1 Dziatanie sterownikéw 2
5.4 Sprawdzanie nastawy temperatury HO02 Czas aktywacji funkcji odszraniania klawiszem A (sek) 5
1. Naci$nij i natychmiast zwolnij przycisk SET. Wyswietlacz pokaze aktualng HO3 Przekaznik wytaczany odszranianiem 1
nastawe H10 Czas aktywacji wyj$¢ po wiaczeniu (2) 2
SET ' HI1 Tryb dziatania wej$¢ cyfrowych 0
2. Naci$nij i natychmiast zwolnij przycisk SET lub poczekaj 5 sekund, zeby H21 Konf. wyjscia B 1
wys$wietli¢ warto$¢ odczytang z czujnika. g;g goni‘ Wyj: %c?a é z
onf. wyjécia
.. H24 Konf. wyjscia D 4
5.5 Odszranianie H42 Czujnik odszraniania N
* Odszranianie jest w petni automatyczne. *
Jesli jest konieczne, moze zosta¢ uruchomione recznie przyciskiem (*) — parametr ustawiany odpowiednio do potrzeb Uzytkownika
5.6 Sygnaty alarmowe
KOD PRZYCZYNA
P1 Awaria czujnika temperatury zabudowy
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6.3 Obstuga Sterownika

( I ) On / Off — wlaczanie / wylaczanie agregatu.

Aby wlaczy¢ agregat nacis$nij przycisk O/Off. Podczas rozruchu urzadzenie przeprowadza test
podswietlania — wySwietlacz i diody LED migaja przez kilka sekund, aby sprawdzi¢ ich dziatanie.

Przy wytaczaniu na wyswietlaczu pozostaje kropka dziesigtna.

@ Wpybieranie nastawy temperatury.

Naci$nij przycisk ,,set”. Zostanie wy$wietlona aktualna nastawa. Aby zmieni¢ nastaw¢ temperatury
ponownie naci$nij “set”. Po wy$wietleniu warto$ci nastawy uzywajac przyciskow UP/DOWN

zmien warto$¢ w ciggu 15 sekund.

0,00 Odszranianie (Opcjonalnie)

Odszranianiem zarzagdza automatycznie sterownik kabinowy. Reczna aktywacja procesu

odszraniania jest mozliwa poprzez przytrzymanie przycisku “UP” przez 5 sekund.

Sygnalizacja alarmu

Jezeli czujnik jest uszkodzony wyswietlany bedzie komunikat ,,E1”. W takiej sytuacji agregat

pracuje w trybie 15 minut chtodzenia, 30minut przerwy — az do wymiany czujnika.

6.4 Programowanie sterownika
Aby wejs¢ do menu programowania, przytrzymaj ,,SET” przez 5 sekund.

¢ Poruszanie si¢ po menu — przyciski “UP” i “DOWN”.

* Aby wybra¢ funkcje¢ nacisnij ,,SET” Pierwszy widoczny parametr zostanie wyswietlony.

* Zmiana parametru nastgpuje przyciskami “UP” i “DOWN”.

* Zmiana parametru: Naci$nij ,,SET”, zmien wartos¢ przyciskami “UP” i “DOWN”,
nastepnie nacisnij ,,SET” ponownie, aby zatwierdzic.

¢ Potwérz procedure dla wszystkich parametréw, ktére chcesz zaprogramowac.

¢ Powr6t do ostatniego poziomu nastepuje przyciskiem “ON/OFF”.

Sugerujemy wilaczenie i wylaczenie sterownika kabinowego po kazdej zmianie parametru, aby

unikna¢ btgdéw konfiguracji.
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7.3 Obstuga Sterownika

( I ) On / Off — wlaczanie / wylaczanie agregatu.
Aby wilaczy¢ agregat nacis$nij przycisk On/Off.

@ Wybieranie nastawy temperatury.

Nacisnij przycisk ,,set”. Pojawi si¢ komunikat SP1 —ponownie naci$nij ,,set” — zostanie wyswietlona

aktualna nastawa. Uzywajac przyciskéw UP/DOWN zmien warto$¢ w ciggu 15 sekund.

Qdszranianie (Opcjonalnie)

84848 Odszranianiem zarzadza automatycznie sterownik kabinowy. Czgsto$¢ odszraniania
ustalona jest parametrem ,,diT” na 2 godziny.
Reczna aktywacja procesu odszraniania jest mozliwa poprzez przytrzymanie przycisku “UP” przez

5 sekund.

Sygnalizacja alarmu

Jezeli czujnik jest uszkodzony wyswietlany bedzie komunikat ,,E1”. W takiej sytuacji agregat

pracuje w trybie 15 minut chtodzenia, 30 minut przerwy — az do wymiany czujnika.

8. Programowanie sterownika

Aby wejs¢ do menu programowania, przytrzymaj ,,SET” przez 5 sekund.

¢ Poruszanie si¢ po menu gtéwnym — przyciski “UP” i “DOWN”.

* Aby wejs¢ do wybranego folderu programowania nacisngé¢ SET - zostanie wyswietlony
pierwszy parametr listy. Niektore foldery blokowane sg hastem PA2 — standardowo to hasto
jest puste —wystarczy jedynie po wyswietleniu folderu PA2 nacisng¢ SET —sterownik
odblokuje wszystkie foldery i samoczynnie powrdci do gtéwnego menu. Nie zaleca sig¢
wprowadza¢ zadnej wartosci PA2.

* Po kolejnym nacis$nigciu SET pojawi si¢ aktualna warto$¢ parametru —zmiana tej nastawy
mozliwa jest klawiszami strzatek “UP” i “DOWN”.

¢ Po ustawieniu nowej nastawy nacisnij ,,SET” ponownie, aby zatwierdzi¢ wybor.

* Potworz procedure dla wszystkich parametréw, ktére chcesz zaprogramowac.

¢ Powr6t do ostatniego poziomu nastgpuje przyciskiem “ON/OFF”.
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7. Sterownik kabinowy typu IC974 (Ix)

W agregatach SFZ008-009 wyposazonych opcjonalnie w funkcj¢ grzania zastosowano sterownik

typu IC9741x. Ponizszy opis odnosi si¢ wylacznie do tej wersji agregatow.

7.1 Opis klawiszy sterownika

Symbol Opis
Przycisk UP
Poruszanie si¢ po menu —
zwigkszanie wartosci
parametru.
out }ooout 1
Przycisk DOWN

Poruszanie si¢ po menu —
zmniejszanie wartosci
parametru.

Przycisk funkcji
Zataczanie odszraniania
Przycisk SET

@ Zmiana nastawy, wejscie w

menu, zatwierdzenie wyboru.

7.2 Opis kontrolek wyswietlacza

tabela nastaw sterownika:

Symbol Funkcja Znaczenie

Wilaczona, gdy sprezarka pracuje, miga, gdy jest aktywne
op6znienie, lub sprezarka zablokowana / zabezpieczona
przed wlaczeniem.

Sprezarka
o | 5P

Wilaczona, gdy odszranianie w toku, miga w trybie zwtoki

OO Odszranianie po odszranianiu (ociekanie)

Wtaczona, gdy sa aktywne alarmy; miga gdy alarm zostat
(((.))) Alarm & gdy sq akty y ga gay

wyciszony
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KOD OPIS Jedn. | Min | Max ;’:”m‘:ﬁ; i ::sgr'.:;?r.
pow. gazem
Kontroler sprezarki (folder oznaczony "CP")
dif tolerancja regulaciji CIF 0,1 30 2 2 2
HSE gérna nastawa CIF -50 302 99 30 30
LSE dolna nastawa CIF -58 99 -50 -20 -20
OSsP przesunigcie nastawy CIF -30 30 0 0 0
Cit Minimalny czas wigczenia sprezarki min 0 250 0 0 0
CAt Maksymalny czas wigczenia sprezarki min 0 250 0 0 0
Ont Czas wigczenia sprezarki przy uszkodzeniu czujnika temperatury min 0 250 0 15 15
OFt Czas wyfgczenia sprezarki przy uszkodzeniu czujnika temperatury min 0 250 1 30 30
dOn op6znienie wigczenia sprezarki min 0 250 0 0 0
dOF op6znienie wytgczenia sprezarki (po wigczeniu) sec 0 250 0 0 0
dbi op6znienie pomigdzy wigczeniami min 0 250 0 0 0
0OdO op6znienie przekaznikéw po wigczeniu sprezarki min 0 250 0 0 0
Kontroler odszraniania (folder oznaczony “dEF”).
dty Typ odszraniania flag 0 2 0 0 1
dit interwat pomiedzy cyklami odszraniania h/min/sec | 0 250 6 0 2
dt1 czas odszraniania 1 flag 0 2 0 0 0
dt2 czas odszraniania 2 flag 0 2 1 1 1
dCt sposob zliczania cykli odszraniania (1- czas rzeczywisty) flag 0 2 1 1 1
dOH op6znienie odszraniania min 0 59 0 0 0
dEt czas trwania odszraniania min/sec 1 250 30 30 5
dSt temperatura konca odszraniania CIF -50 150 8 8 8
dPO odszranianie po wigczeniu agregatu (0-nie) flag 0 1 0 0 0
ted minimalny czas pracy lub wytgczenia sprezarki przed odszranianiem min -31 31 0 0 0
Cod wytgczenie sprezarki przed odszranianiem min 0 60 0 0 0
Kontroler wentylatora (folder oznaczony “FAn” )
FPt parametry FSt i Fot wg wartosci absolutnych czy wzgledem nastawy flag 0 1 0 0 0
FSt Temperatura zatrzymania wentylatoréw (nastawa + X°C) CIF -50 150 2 2 2
Fot Temperatura blokady wigczenia wentylatorow TIF -50 150 -50 -50 -50
FAd Tolerancja wentylatoréw dla FSt i Fot CIF 1 50 2 2 2
Fdt Czas opdznienia wentylatora po odszranianiu min 0 250 0 0 3
dt Czas ociekania min 0 250 0 0 2
dFd Wytaczanie wentylatorow w czasie odszraniania flag 0 nly y y y
o0 | e poseres adereta e 0= | tag | 0 |owee| y | m |
Fod Wytgczenie wentylatora przy otwarciu drzwi flag 0 nly n n n
FdC Opobznienie wytaczenia wentylatora po wyt. Sprezarki min 0 99 0 0 0
Fon Czas wigczenia wentylatora (w cyklu pracy) gdy FCO=dc min 0 99 0 0 0
FoF Czas wylgczenia wentylatora (w cyklu pracy) gdy FCO=dc min 0 99 0 0 0
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ALARMY (folder “AL”)

Konfiguracja (folder oznaczony “CnF”)

HOO (1) | Wybor typu czujnika - PTC lub NTC flag 0 1 0 0 0
Ho2 fsrfscsj;ktywacu przycisku, jesli przyciski sg ustawione na drugg sec 0 15 5 5 5
H11 (2) | Konfiguracja wej$¢ cyfrowych / polaryzaciji O=wytgczone num -5 5 0 0 0
H21 Konfiguracja wyj$¢ cyfrowych B 1=sprezarka num 0 5 1 1 1
H22 Konfiguracja wyj$¢ cyfrowych (A) identycznie z H21. num 0 5 2 2 2
H23 Konfiguracja wyj$¢ cyfrowych (C) identycznie z H21. num 0 5 3 3 3
H25 (4) | Konfiguracja wyjscia brzeczyka - identycznie z H21 num 0 5 4 4 4
H31 Konfiguracja przycisku UP 1- odszranianie num 0 2 1 1 1
H32 Konfiguracja przycisku DOWN 0=wytgczone num 0 2 0 0 0
H33 Konfiguracja przycisku FUNCTION (7- fabrycznie) num 0 3 0 7 7
H41 Obecnos¢ czujnika regulacji flag n y y y y
H42 Obecnos¢ czujnika parownika flag n y y n n

Att Typ alarmu HAL i LAL= temperatury absolutne lub wzgledem nastawy flag 0 1 0 0 0
AFd Tolerancja alarmu wentylatora <CIF 1 50 2 2 2
HAL Alarm przegrzania - patrz Att CIF -50 150 50 50 50
LAL Alarm przechtodzenia - patrz Att CIF -50 50 -50 -50 -50
PAO blokada alarméw po zatgczeniu po zaniku zasilania. ore 0 10 0 0 0
dAO blokada alarméw po odszranianiu min 0 999 0 0 0
OAO blokada alarméw po otwarciu drzwi h 0 10 0 0 0
tdO Alarm czasu otwarcia drzwi min 0 250 0 0 0
tAO Opdznienie alarmu temperatury min 0 250 0 0 0
dAt alarm czasu odszraniania flag y n n n n
EAL Zablokowanie alarméw zewnetrznych flag y n n n n
AOP Polaryzacja wyjscia alarmowego flag 0 1 0 0 0
Podswietlenie i wejscia cyfrowe (folder "Lit")
dOd Wejscie cyfrowe - Otwarcie drzwi flag y n n n n
dAd wejscie cyfrowa - aktywacja op6znienia min 0 255 0 0 0
Komunikacja (folder oznaczony “Add”)
dEA dEA = adres urzadzenia w grupie (warto$ci z przedziatu 0-14). num 0 14 0 0 0
FAA FAA = Grupa urzadzen (wartosci z przedziatu 0 - 14). num 0 14 0
Wyswietlacz (folder oznaczony “diS”)
LOC blokada klawiatury flag y n n n n
PA1 Hasto 1 num. 0 250 0 0 0
PA2** | Hasto 2 num. 0 250 0 0 0
ndt wyswietlanie z punktem dziesigtnym flag y n y y y
CA1 Kalibracja czunika temperatury 1 CTIF -120 120 0 0 0
CA2 Kalibracja czujnika temperatury 2 CIF -120 120 0 0 0
Dziatanie kalibracii:
0- zmienia jedynie wskazania
CA 1- zmienia jedynie wartosci temperatury wykorzystywane przez num 0 2 2 2 2
regulatory bez zmiany wskazan
2- zmienia i wskazania i regulacje
LdL mninimalna wy$wietlana warto$¢ CIF -65 140 -65 -65 -55
HdL maksymalna wys$wietlana warto$¢ CIF -55 302 140 140 140
blokada wyswietlacza podczas odszraniania:
0- wy$wietla aktualng warto$¢ temperatury
ddL 1- zamraza warto$¢z poczatku odszraniania do chwili ponownego flag 0 2 1 1 1
uzyskania nastawy
2- wy$wietla napis "dEF"
dro (3) | jednostki wyswietlane 0=C lub 1=F flag 0 1 0 0 0
Wyswietlanie:
ddd ?:r::azi‘sivl‘(’?)omiarowy 1 num 0 2 1 1 1
2- czujnik pomiarowy 2
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